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福部町総合支所整備（耐震化）の推進について

　今年度、福部町総合支所の耐震化に向けて次の考えを基に調査・検討を行います。

１　現況　
[image: ]
　・庁舎は耐震診断結果が基準[footnoteRef:1]（Is値0.6）を下回っています。 [1:  Is値：構造耐震指標といわれ、当該建築物に耐震性があるかないかを図る指標Is値が0.6以上のときに、その建物が安全であるといえます。] 

　・庁舎、延床面積１，７２５㎡の内、未使用面積が約１８０㎡（２Ｆ）
　・Ｈ１２増築部（新耐震基準）を郵便局、会議室等、書庫、車庫として使用
　・Ｈ２６．３に郵便局が移転（５４㎡）

２　近隣施設の状況
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　庁舎近隣施設で活用が可能と思われる施設は上表の２施設が考えられますが、小学校は小中一貫校の計画があり、中学校については高台に立地し玄関付近に駐車場がないことなどを考慮すると活用は難しいと思われます。
[bookmark: _GoBack]　また、福部町中央公民館の耐震診断結果が基準を下回っています。


３　今後の進め方
　現庁舎の耐震改修、新築、増築部分の活用について、整備費及び維持管理経費などの比較検討を行います。
　・防災機能の向上
　・ユニザーサルデザイン等の環境づくり
　・にぎわいづくり（公民館との複合化）
　・施設の効率的利用など

＜予定＞
平成27年5月～12月　総合支所耐震化基礎調査を実施
平成28年1月～　　　 調査結果を基に整備方針の検討
image1.emf
1階 457.2㎡

2階 360㎡

ＰＨ 61.8㎡

1階 78㎡

2階 78㎡

　　　〃　　増築部 Ｈ１２ 15年 Ｓ造１階 新耐震基準 1階 690㎡ 690㎡

1,725㎡



計



　　　〃　　増築部 Ｓ55 35年 ＲＣ造２階 Ｉｓ値0.42 156㎡

市有地

福部町総合支所 Ｓ４４ 46年 ＲＣ造２階 Ｉｓ値0.30 879㎡

6,781㎡

敷地面積 建築年

築後

（Ｈ27）

構造 耐震対策 各階面積 延床面積


image2.emf
①福部小学校（校舎） Ｓ63 27年 ＲＣ造３階 1階 1,326㎡ 3,818㎡

　　　　〃　　（給食室） Ｓ55 35年 Ｓ造１階 1階 761㎡ 761㎡

　　　　〃　　（体育館） Ｈ１ 26年 ＲＣ造１階 1階 1,156㎡ 1,156㎡

　　　　〃　　（ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ） Ｈ１ 26年 ＲＣ造２階 1階 288㎡ 288㎡

②福部中学校（校舎） Ｓ４１ 49年 ＲＣ造３階 1階 557㎡ 1,343㎡

　　　　〃　　（体育館） Ｈ17 10年 Ｓ造１階 1階 1,063㎡ 1,063㎡

　　　　〃　　（特別教室棟）

Ｓ62 28年 ＲＣ造２階 1階 316.8㎡ 552㎡

　　　　〃　　（更衣室） Ｈ2 25年 Ｓ造２階 1階 426㎡ 426㎡

1階  777.5㎡

2階　　661㎡

ＰＨ　50.25㎡

6,396㎡

施設名

市有地 Ｓ４８ 42年 ＲＣ造２階Is値0.45 1,488㎡

22,628㎡ 市有地

12,733㎡ 市有地

③福部町中央公民館

敷地面積 建築年 築後 構造 各階面積 延床面積


